Приложение №14
«О правилах применения каркасов безопасности».

1. Вводится национальная лицензия  изготовителя каркасов безопасности.

2. Срок действия лицензии  2 года.

3. Сохраняется право эксплуатации и построения каркасов безопасности, соответствующих требованиям п.8.1 - 8.3 статей 253 и 283 Приложения «J» к МСК ФИА без любой дополнительной документации.

4. Каркасы, изготовленные в соответствии с п.8.4, 8.5 статей 253 и 283 Приложения «J» к МСК ФИА и п.3.22.1 КиТТ, должны быть омологированы производителем в ФИА, РАФ или иной НАФ.

5. Любой каркас безопасности, изготовленный по п.4 производителем, должен иметь клеймо, несущее наименование производителя, номер омологации, заводской  номер каркаса (несъемная табличка, разрушаемая при снятии  наклейка, гравировка и.т.п.).

6. К каркасу, изготовленному по п.4, должен прилагаться индивидуальный сертификат (паспорт), содержащий сведения, совпадающие с содержанием клейма каркаса. На сертификате должна быть подлинная печать НАФ (Национальной автомобильной федерации любой страны под юрисдикцией ФИА). В случае если сертификат выполнен в виде специальной наклейки, выдаваемой производителем и закрепленной на каркасе, он (сертификат) должен быть заверен специальной маркировкой, наносимой Техническим Делегатом РАФ, с занесением записи в спортивный технический паспорт (СТП).

7. На техническом осмотре участник обязан предоставить документы, описанные в п.п. 4 и 6.

8. Производитель каркасов должен вести реестр выдаваемых сертификатов, позволяющий идентифицировать автомобили (например, VIN – номер автомобиля  и номер СТП), на которые установлен каркас.

9. Каркас, омологированный производителем согласно п.4, может быть доработан тем же производителем путем установки дополнительных элементов. Такие модификации (изменения) требуют обязательной омологации. Сертификат, определенный в п.6, обязателен и должен иметь полное описание каркаса с указанием дополнительно установленных элементов. Удаление элементов исходного омологированного каркаса запрещено.

10. С 01.04.2003 г. все вновь изготовленные каркасы  должны соответствовать п.п.1 - 9.

11. С 01.04.2005 г. все применяемые в соревнованиях омологированные каркасы должны иметь индивидуальный сертификат (п.п.6 и 9) или, как исключение для каркасов, изготовленных до 01.04.2003 г., отметку в СТП об осмотре Техническим Делегатом РАФ (см. п.12).

12. Каркасы, изготовленные до 01.04.2003 г. в соответствии с омологацией и не имеющие сертификата, могут быть допущены к соревнованиям только после детального осмотра Техническим Делегатом РАФ на предмет соответствия омологации и отсутствия повреждений. По результатам осмотра Техническим Делегатом РАФ производится маркировка каркаса номерным стикером установленного образца, разрушаемым при отклеивании, и делается соответствующая запись в спортивный технический паспорт (СТП) с указанием номера этого стикера, даты осмотра и подписью Технического Делегата РАФ. В дальнейшем эта запись в СТП и наличие на каркасе указанного стикера служат основанием для допуска данного каркаса к национальным соревнованиям РАФ.

